
SC£NARIOS TYPIQUES DôACCIDENTS 
EN ARBORICULTURE



Scénario 1
Un élagueur fait une chute

36,4% des rapports dôenqu°te



Scénario 1 : un élagueur fait une chute

Le 

travailleur 

nôest pas 

attaché

Il monte à une 

hauteur 

dôenviron 3 m

La branche qui 

lui sert dôappui 

casse

Il y a une route à 

moins de 2 m de 

lôarbre



Le 

travailleur 

est attaché

Il porte un 

harnais et une 

longe

Il a des 

mousquetons 

conformes

Avant la chute, il 

est en 

progression dans 

lôarbre

Il a une corde de 

positionnement 

conforme

Son nîud 

autobloquant est 

fonctionnel



vidéo 1 : un élagueur fait une chute

La vidéo ne pouvant pas être visionnée en format pdf, nous vous 

prions de suivre ce lien dans votre fureteur Internet.

¸ http://fr.youtube.com/watch?v=cP34KLX6-

NU&feature=related
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Vidéo 2 : un élagueur fait une chute

La vidéo ne pouvant pas être visionnée en format pdf, nous vous 

prions de suivre ce lien dans votre fureteur Internet.

http://fr.youtube.com/watch?v=2wChO770GIU
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Sc®nario 1 : Les causes dôaccident

¸ La méthode de travail est dangereuse

¸ La corde de positionnement de lô®lagueur est 

sortie du point dôancrage

¸ Le point dôancrage nôoffre pas la r®sistance 

nécessaire aux forces exercées [bois pourri, 

longueur des moignons, etc]

¸ Les élagueurs sont laissés à eux-mêmes lors du 

choix du point dôancrage 

¸ La gestion de la sécurité des élagueurs est 

déficiente



Scénario 1 : Les actions de la CSST

1. Arrêt des travaux 

2. Tolérance zéro de la CSST et constat 

dôinfraction $ [travaux en hauteur]

3. Exigence dôutilisation dôengin ®l®vateur ¨ 

nacelle

4. Demande dôavoir tous les ®quipements de 

grimpe

5. Demande de d®finir le point dôancrage de 

fiabilité irréprochable



Scénario 2
Un élagueur est électrocuté

45,5% des rapports dôenqu°te

31,2 % contacts indirects et 

14,3 % contacts directs



Tree trimmer electrocuted

7750 résultats 

de recherche



Émondeur électrocuté

118 pages en 

français



Scénario 2: Un élagueur est électrocuté

¸Lô®lectrocution 

touche tant les 

élagueurs que 

les apprentis 

élagueurs et 

même les 

hommes au sol.

¸ Il y a contact 

direct ou indirect.



Sc®nario 2 : Les causes dôaccident

¸Lô®mondeur prend pour acquis que le 
réseau est hors tension

¸La distance dôapproche nôest pas 
respectée

¸ Les conditions climatiques augmentent le 
risque dô®lectrocution

¸Les interventions dôurgenceé

¸La gestion des op®rations dô®lagage dans 
le voisinage ou à proximité du réseau 
électrique est inadéquate. 



Scénario 2: Les actions de la CSST

1. Arrêt des travaux 

2. Tolérance zéro de la CSST et constats 

dôinfraction $ [travaux pr¯s des lignes 

électriques]

3. Exigence dôentente et de formation avec 

lôentreprise dôexploitation ®lectrique

4. Demande du respect des règles de sécurité 

[RSST, CSTC, programme de prévention, etc]

5. Exigence de mise à la terre des camions 

équipés de nacelle + tests diélectriques


