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Caractérisation des haubans  sur 
le marché



Haubanage Rigide 

Tige fileté

 Acier zingué

 Statique

 Acier galvanisé

 Statique



Haubanage Flexible

Câble

 Avionique

 Statique

 Acier

 Statique



Haubanage Flexible

Corde

 Polypropylène

 Définition

 Matière plastique possédant des  
qualités exceptionnelles de résistance  
aux chocs.

 Polyéthylène

 Définition

 Substance synthétique de longue  
durée. C'est un plastique inerte.

 DSM-Dyneema



Haubanage Flexible

 Au Québec, les deux 
produits les plus connus 
et les plus utilisés sont:



Haubanage Flexible

 Système Statique

 Système Dynamique



Haubanage Flexible
Classification 

 Système Dynamique:

 Cobra Plus 2 Tonnes

 Cobra Plus 4 Tonnes

 Cobra 8 Tonnes

 Système Statique:

 Cobra Plus 4 Tonnes

 Cobra 8 Tonnes

 Cobra Ultrastatic 
(Dyneema)



Haubanage Flexible

 Système Dynamique:

 Boa 2 Tonnes

 Boa 4 Tonnes

 Système Statique:

 Boa 2 Tonnes

 Boa 4 Tonnes

 Boa Sylver 8 Tonnes 
(Dyneema)



Nouvelles approches



Nouvelles approches

 Système de haubans non invasifs

 Système de hauban conçue avec des matériaux 
synthétiques

 Système de haubans avec amortisseur

 Parution de nouvelles directives d’application du 
haubanage en Allemagne (ZTV-Baumpflege 
2006)

 Désintérêt des anciens systèmes de haubans



Haubanage rigide

 Haubanage statique

 Par perçage 

 Invasif

 Tige d’acier, écrou et 
rondelle

 Toujours accompagné de 
hauban(s) flexible(s) 
statique(s)



Haubanage câbles d’acier avionique 
et serre-câble

 Haubanage statique

 Ancrage par perçage

 Invasif

 Câble d’acier 7x19 et 
serre-câble, écrou à œil

 Tendeur facultatif

 Techniques dépassées



Haubanage câbles d’acier et 
attache rapide

 Haubanage statique

 Ancrage par perçage

 Invasif

 Câble d’acier 1x7 et 
attache rapide, cosse, 
écrou à œil



Haubanage flexible Cobra ou Boa

 Haubanage dynamique 
ou statique

 Ancrage par cerclage

 Non invasif

 Corde synthétique

 Amortisseur au besoin

Cobra



Haubanage flexible Tree Save
Made in USA

 Haubanage dynamique 
ou statique

 Ancrage par cerclage ou 
par perçage

 Non invasif ou invasif

 Corde synthétique

 Amortisseur au besoin



Coûts des travaux



Coûts des travaux
Haubanage Flexible

Câble vs Corde

 Matériel : Ce qui est nécessaire à la confection de l’hauban.

 Équipement : Ce qui est nécessaire à l’installation de l’hauban.

 Exemple de coûts



Coûts des travaux

Haubanage flexible avec câble



Équipement

 Palan ou Tire- fort

 Pince à câble

 Perceuse

 Mèches

 Marteau

 Clé anglaise

 Scie à métal

 Coupe câble

 Ruban à mesurer

Coûts: + /- 700$



Matériel
 Câble avionique

 Serre-câble

 Cosses

 Ancrages
 Tiges filetées

 Écrous 

 Écrous à oeil

 Rondelles

 Câble d'acier
 Attaches rapides

 Cosses

 Ancrages
 Tiges Filetées

 Écrous

 Écrous à oeil

 Rondelles



Exemple de coûts
Haubanage avec câble avionique

Tronc 25cm diam. et distance 
de 3m.

 Ancrage 3/8
 2 écrous: 0,10$
 2 écrous à oeil: 5,04$
 2 rondelles: 0,10$
 60 cm tiges filetées: 0,80$

 Câble avionique 7x19  ¼
 3,20 m de câble: 2,50$

 4 Serres câbles: 0,80$

 2 Cosses: 0,60$

Total : 9,94$

3 M



Exemple de coûts
Haubanage avec câble d’acier

Tronc 25cm diam. et distance de 
3m.

 Ancrage 3/8
 2 écrous: 0,10$
 2 écrous à oeil: 5,04$
 2 rondelles: 0,10$
 60 cm tiges filetées: 0,80$

 Câble d’acier 1x7  ¼
 3 m de câble : 3,00$

 2 attaches rapides: 4,00$

 2 cosses: 0,60$

Total : 13,64$

3M



Coûts des travaux

Haubanage flexible avec corde



Équipement

 Ciseau

 « Loop » prussik

 Palan

 Ruban adhésif

Coûts: + /- 100$



Matériel

 Corde

 Bandes d’élargissement

 Gaine protectrice

 Amortisseur (dynamique)



Exemple de coûts
Haubanage avec corde

Tronc 25cm diam. et distance de 
3m.

 Statique

 6,36m corde 4T

 2 bandes d’expension

 50cm gaine protectrice

Coûts: 59,57$

 Dynamique

 6,5m corde 2T

 2 bandes d’expension

 50cm gaine protectrice

 1 amortisseur

Coûts: 74,26$



Avantages et désavantages



Avantages

 Câble:
 Peut-être installé exactement à 

la  bonne hauteur dans l'arbre

 Le matériel pour la confection 
de  l'hauban est moins cher

 Utilisé depuis longtemps

 Durée de vie très longue 

 Attache rapide =  Rapide à faire

 Les normes American Society 
for Testing and Materials 
(ASTM) ont déjà fait leur 
preuve dans d’autres domaines 
et sont reconnues par le BNQ

 Corde:
 Moins de matériel

 Système dynamique ou statique

 Aucun trou percé pour 
l'ancrage

 Tout se fait dans l'arbre par le  
grimpeur (1 individu)

 S'ajuste avec la croissance de  
l'arbre

 Rapide à faire



Désavantages

 Câble:
 Plus de matériel
 Plus d'équipements spécialisés 

et  coûteux
 Système statique seulement
 Trou percé pour l'ancrage
 Une partie se fait au sol et par 

la  suite dans l'arbre (2 
individus) =   plus grand 
potentiel d'erreurs

 L'accroîssement de l'arbre en  
diamètre fini par recouvrir les  
points d'ancrage

 Serre-câbles =  + /- rapide

 Corde:

 Les points d'ancrage doivent 
être  intallés au-dessus d'une 
fourche

 Le matériel pour la confection 
de  l'hauban est plus cher

 Nouveau 

 Durée de vie limitée

 Nouvelles directives « ZTV-
Baumpflege » provenant de 
l’Allemagne et non-reconnues 
par le BNQ présentement



Conclusion

 Lors de l’installation, les normes, les recommandations et les 
directives du fabricant doivent être respectées pour  rencontrer 
les critères de sécurité et  de garantie de ceux-ci. ( Ex: le respect 
de l’angle pour l’épissure rapide =  Corde)

 Depuis 2006, la parution des nouvelles directives « ZTV-
Baumpflege 2006 » pour l’haubanage  des arbres en Allemagne 
ont précisé et amélioré les règles d’application. L’expérience 
acquise  ces dernières années, les essais sur le terrain et la base 
scientifique sont venus appuyer ses directives. Ainsi, les 
fabricants de système d’hauban non- invasif ont pu s’appuyer sur 
une ligne directrice pour la conception de leur produit.

 Tous les haubans ont des forces et des faiblesses, il faut donc 
choisir le type d’hauban qui convient le mieux à notre situation et 
à notre but. 


